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DIMENSIONES BASICAS DE INSTALACION Y NOTAS DE MONTAJE

Es de vital importancia que comience con la colocacién y nivelacion de los cimientos, la losa de hormigon
o la plataforma para fijar su estructura.

e Preste mucha atencion a los elementos necesarios para cada paso. Asegurese de utilizar las piezas correctas para cada
paso. Utilizar las piezas incorrectas puede provocar un montaje ineficiente.
¢ Recuerde verificar los servicios subterraneos y los cables eléctricos aéreos.

Se proporcionan soportes de postes con su estructura, lo que le permite instalar permanentemente su estructura
en una superficie de madera u hormigén nueva o preexistente. Consulte las Instrucciones de anclaje para obtener

mas detalles vy recomendaciones.

e Seincluyen las piezas necesarias para unir los soportes de poste a la estructura.

e Seincluyen las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una superficie de hormigon.

e Las piezas necesarias para montar la estructura permanentemente en una plataforma de madera NO estan incluidas y
deberan comprarse por separado. Debe asegurarse de que haya un amplio soporte estructural debajo de la plataforma

antes de realizar la fijacion permanente.
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MANUAL DEL PROPIETARIO - DISENO DE ANCLAJE

12’ -10”
[3.9m]
e 12’4 1/16”
[3.8 m]
11’-10 1/16”
[3.6 m]
|
14’-2 7/16”
‘ | [43 m] |
_ lexs © ESQUINA DEL PIE/ESQUINA DEL PIE
5E € <=E
TS~ Y, oX
o Yo, T8
0 ~ 14’-10 11/16”
| / [4.5m] |
’ DE CENTRO DEL PIE A CENTRO DEL PIE
/ |

e o
_ - - - - prd |
NOTA: LAS DIMENSIONES SON PARA LAS PLACAS
DE ANCLAJE QUE SE MONTAN AL POSTE
EXCEPTO DONDE SE INDIQUE

PLACAS DE ANCLAJE DE METAL —

/ -
4 ANCLAJES — [86m]
POR POSTE



MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACION DE PIEZAS

Componentes de Madera (No a Escala)

° (<] @
° L @ L (<] @

HO1 | viGUETA DE TECHO - W4L 16295
(2) | 1"x3 3/8"x"88 3/16" (24x86x2240)

o © B e o
@ @ <] ] © ° © =] o ¢ o

HO2 | vIGUETA DE TECHO - W4L16283
@2 | 1'x3 3/8"x46 3/4" (24x86x1188)

HO3 | corrEA - waL16281
@ | 1'x3 3/8"x68 3/8" (24x86x1736)

L]

HO4 | corrEA-W4L16921
@ | 1'x3 3/8"x29 5/8" (24x86x752)

HO5 CORREA-W4L16291
(4) | 1"x3 3/8"x65 1/2" (24x86x1664)

HO7| correa-waL16292
(4) | 1"x3 3/8"x59 7/16" (24x86x1509)

HO8 CORREA-W4L16293

1"x3 3/8"x 43 11/16" (24x86x1 110)

© ©
(-] o © o

[/}

W/

HO9 | \icuETA DE TECHO - W4L 16296
(2) | 1"X3 3/8"X88 1/8" (24x86x2240)



MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACION DE PIEZAS

Componentes de Madera (No a Escala)

L

H10

1<

o) n
L] a »
VIGUETA DE TECHO - W4L 16309

1"x3 3/8"x76 7/8" (24x86x1952)

; . s v S
H11 | VIGUETA DE TECHO - w4L16297 H13 | CORREA-WAL16303
i1 | 1"x3 3/8"x15 15/16" (24x86x404) @ | T3 5ie0 Ua" 2ax86x514)
" L1 | L ]
" - L) L] L ] L
HA2 | \icueTA DE TECHO - WaL 16308
i21 | 1"X3 3/8"X 76 7/8 (24x86x1952)
AL : g
H14 | corrREA-W4L16304
(2 | 1"x3 3/8"x50 1/16" (24x86x1272)
___.-" ; E 4 + 5
H15 | corrEA-W4L16305
(4]

1"x3 3/8"x79 15/16" (24x86x2030)

H16 | corrREA-W4L16922
1 | 1°x3 3/8"x56" (24x86x1423)

H17 | corRrREA-W4L16289
1 | 17x1 3/8"x51 3/8” (24x34x1306)

H18

SOPORTE DE TECHO - W4L 16315
i1 | 13 3/8"x48" (24x86x1219)

o |
H19 | SOPORTE DE TECHO - W4L16928
4} | 1"x3 3/8"x75 3/16" (24x86x1909)



MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACION DE PIEZAS

Componentes de Madera (No a Escala)

EQ01 | caBlO - waL16284
7 | 13/8'x3 3/8"x44" (36x86x1117)

EO2 | caBIO - waL 16288
| 13/8"x3 3/8"x63 7/8" (36x86x1622)

: e
EO3 | caslo - waL16286 EO6 | caBIO - WaL16287
2 | 13/8'3 3/8'%20 7/16" (36x86x519) 21 | 13/8'x3 3/8"%20 7/16" (36x86x519)
. L L]
% \
» k1

ED4 | caABIO - W4L16285
3 | 13/8"x3 3/8"x44" (36x86x1117)

EO5 | cagio - waL17402
2| 1 3/8'x3 3/8"'x42 7/8" (36x86x1087)

EO7 | CABIO - W4L17401
i3 | 13/8'x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1087)

E10 | caBiO - waL16300
i | 13/8"'x3 3/8"x21 3/4" (36x86x553)

. X

E12 | caBio - waL16302
@ | 13/8"x3 3/8"x21 3/4" (36x86%553)

E09 | cagio - waL16298
20 | 13/8"x3 3/8"x55 13/16" (36x86x1417)

E11 | caBIO - W4L16290
2 | 13/8'x3 3/8"x63 7/8" (36x86x1622)

D01 | vica- waL16926 D02 | vica-waL16927
] 1 3/8"x5 1/4"x30 15/16" (36x134x786) (] 1 3/8"x5 1/4"x55 3/4" (36x134x1416)



MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACION DE PIEZAS

Componentes de Madera (No a Escala)

C01 | MENSULA - W2A03393 C02| yensuLa con ETIQUETA-W2A03304
(71 | 13/8"x6 7/16"x35 1/8" (36x163x893) [11 1 1 3/8"x6 7/16"x35 1/8" (36x163x893)
L & B ]
- '] e L] a

GO1 | vica - waL16923
) | 1'x5 1/4"x53 316" (24x134x1357)

GO2 | vica DE REFUERZO MEDIO - WAL 16924
(21 | 1'x5 1/4"x47 5/8" (24x134x1210)

- - £ a4
" 5 n (- 4 a
G03 1 VIGA - WAL16925
| 1°x5 1/4"x77" (24x134x1956)
L] L] L] L L]
Q01| vicueTA DE TECHO - WAL 16294
) | 1"x4 7/16"x84 9/16" (24x112x2148)
# L * ]
L] L] w L]
Q02 | \icuETA DE TECHO - WaL 16307
{4 | 14 3/8"x61 1/2" (24x112x1562)
- L3
L L
P01 | posTE - w2a03571
(%2 | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)
L] - -
L] -

POZ| posTE - W2A03572
[¥2)] 6'x6"x89 1/2" (152x152x2274)



MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACION DE PIEZAS

Piezas metalicas (no estan a escala)

|

D

H100792 | TIRAFONDO BL NG
(12) | 1/4x3

| -

H1G0488 | PERNO BL NG
(18)1 ] v4ax2

[ | E—

HT003T8| PERNO BL NG
(30) | 5/16 x 1-3/4

| E—

H100171 | PERNO BL NG

H100460 | TIRAFONDO BL NG

(B32) || 1/ax1 (16) | 1ax1
-
—1
- H100388 | TUERCAEN T NG
H1DO373 | TUERCAENT NG (32) |14
(94) || 5/16
b
| —
& H100484| PERNO BL NG
(16) | 5/16x3-1/4

H100185| PERNO BL NG H100415] PERNO BL NG
(16) | s/16x2-3/4 (16) | 5/16x3-3/4

H100196] PERNO BL NG H1 U'gz"rﬂ iTIRAFONDO BL NG
(16) 1| 5/16x7-1/4 (32) | s/16x1-1/2

H1009%3| perNO BL NG
(16) || 5/16x7-3/4



MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACION DE PIEZAS

Componentes metalicos

H100385 |1 oRNILLO PFH NG i
o | <b | > {[2;«

H10075% | 1 orNILLO H100536 | TORNILLO PWH NG H100392
= - (48) |AUTOPERFORANTE (40) | Exl 144 (16) E?;f‘;\“"l‘o PWHNG
E
H1082:00 1/dx 34
TORNILLO PWH NG
122) laxp 12
f— 1L 1 .
H181038 | ToRNILLO CONFIRMAT NG
b —_ H100833 | roRrNILLO 96) | 7x2
(220) || PARA MADERA
HADOIBZ | o oNILLO PWH NG 10x3/d
200 | &=l 34
L: 1 | - @
H100381 | 15001 L0 PWH NG
(188) |@xz H100770 | ARANDELA Hi01034 | ARANDELA HIDMTS | CONTRATUERCA
(16) | PLANA NG 5/16 (4) | IMPERMEABLE (16) | NG 5/16

© © ©

H100198 | \p \\DELADE  TVOREID ) ARANDELA "“““"“ ARANDELA DE Himl CONTRATUERCA NG
(110) | FIJACION EXT. 34 | PLANA NG 8x19 FIJACION EXT.

NG 8x19 NG 6x15

: TR T =
: 4  —
; : A

H100120 | T ORNILLO DE ANCLAJE DE HORMIGON H100764
16) | 1sdxz i TORNILLO AUTORREGULADOR

H1007174

LLAVE TORX
i T-30

BROCA TORX T-30 H1B1154

1)

Hmu?l
{1}
ADAPTADOR DE BROCA H'“‘:#I ADAPTADOR DE LLAVE DE CUBO

9



MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACION DE PIEZAS

Componentes Accesorios (No a escala)

', ) A\ /
|_ o ll'.l L1 I'I I J.'I r'.. II|I
---_-_""h.l'L—'—‘_ﬂ_# \ . ..l'I

A4MOD1191| SOPORTE DEL PANEL A4MO1Ta3
F | ﬂlﬁ}i PLACA DE ANCLAJE DE POSTE MHH'-'II'I'I| SOPORTE DEL PANEL

1

i
—

M*E" 1284 | SOPORTE DEL PANEL MHME;] | PLACA DE POSTE A*ﬁ?“’ngOPORTE DEL PANEL

ﬁﬁwm | PIE DE POSTE 6 X 6

A4MO1228

f1al | PINZA PARA CABIO

A4MOT 184
(]

SOPORTE DE APOYO DEL PANEL

I
9205413 | GABINETE
i . ALMO1185
i ELECTRICO (4 | SOPORTE ESQUINERO

A4MDT 234
) PINZA PARA POSTE

A4M02501 | SOPORTE DE MONTAJE EN A4M02158 | ETIQUETA DE
(1) VENTILADORS 1) IDENTIFICACION DE~
BACKYARD (PEQUENA)
SIN EDADES
10



MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACION DE PIEZAS

Componentes Accesorios (No a escala)

I
I
1

I

——

A4M02885

8 CONTORNO PERFILADO LARGO

i

A4"f.|§2859 I CONTORNO PERFILADO CORTO

A4“|{|_'?1 205| ESPACIADOR METALICO A4M02822 | EMPALME DE CONTORNO
) PERFILADO

A4M02825| EMPALME ESQUINERO DE
4 CONTORNO PERFILADO

A4l\:l|02870 PICO DE LA CUMBRERA
I

11



MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACION DE PIEZAS

Componentes Accesorios (No a escala)

A4M0.-§,.918-2 HOJAS DE ACERO 29 GA

[

A4M02919-1

i | HOJAS DE ACERO 29 GA

A4M02919-2

£ ]‘ HOJAS DE ACERO 29 GA

12



MANUAL DEL PROPIETARIO - IDENTIFICACION DE PIEZAS

Componentes Accesorios (No a escala)

A4M°r2;2°'2 HOJAS DE ACERO 29 GA

A4M0r2.?920-1 HOJAS DE ACERO 29 GA
7

A4M02921-1 | HOJAS DE ACERO 29 GA
i

A4M02921-2| HOJAS DE ACERO 29 GA
2

A4NI!329°7 CUMBRERA ESQUINERA

A4M02906 | CANAL DE LA CUMBRERA
s

13



ANTES DEL MONTAJE - PASO 1 - CLASIFICACION DE PIEZAS

Para facilitar el montaje, es fundamental que se tome el tiempo de clasificar y organizar las piezas de madera y las piezas metalicas.

PIEZAS DE MADERA:

e Organice las piezas de madera por el nUmero alfanumeérico de tres digitos impreso en cada tabla (ej. PO1).
e Sihay varias tablas con el mismo nimero impreso, separe esas piezas juntas.

e Los numeros impresos estan en la superficie plana o en el extremo de las tablas.

e Deje suficiente espacio: las piezas de madera pueden ocupar mucho espacio.

NOTA: LAS CAJAS NO ESTAN ORGANIZADAS SEGUN EL NUMERO DE TABLA.

PIEZAS METALICAS:

¢ Lerecomendamos que separe las piezas metdlicas en una mesa separada.

e Las bolsas de piezas metdlicas llevan impreso un cédigo de pieza alfanumérico de siete caracteres.

e Puede organizar las piezas metdlicas por nimero de pieza o agruparlas por tipo de pieza (pernos, tuercas, etc.).
e Durante el montaje, solo necesita consultar los Ultimos cuatro caracteres del nimero.

H100184 | pERNO BL
1%2l% | 5716 x 2-1/2

14



ANTES DEL MONTAJE - PASO 2 - HERRAMIENTAS REQUERIDAS

Accesorios de perforacion: u

Cabezal Phillips
Llaves de extremos
abiertos de 1/2" & 7/16"

Brocas de 1/8",
3/16", 3/8"y 7/16" '

Taladro inalambrico

. Trinquete con adaptadores de
0 eléctrico

3/8"y 7/16", llave de tubo STD
Destornillador Phillips de 1/2"y 7/16" y llave de tubo

de cuello largo de 1/2"y 7/16"

i Atri Martill rej
Cinta métrica artillo de orejas

Escuadra

Mazo de goma -
Nivel 24" opcional

AGP00460 | ABRAZADERA DE BARRA

@ DE LIBERACION RAPIDA

15



ANTES DEL MONTAJE - PASO 3 - ELIJA EL METODO DE MONTAJE

Hay varios tipos de instrucciones de montaje disponibles.

1. Manual de montaje impreso incluido con el juego.
2. APLICACION BILT: instrucciones interactivas en 3D
3. Combinacion del manual impreso y la aplicacién BILT NOTA: Los numeros del paso pueden diferir entre los

dos métodos).

Escanee para
obtener
Instrucciones
sencillas en 3D

Descargue la aplicacion

16



PASO 1 - MONTAJE DEL POSTE DE 10 PIES

P01 | POSTE - W2A03571
(x1) | 6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)

A6P00308

) PIE DE POSTE 6 x 6

CANTIDAD

NUMERO DE PIEZA

DESCRIPCION

P02
(x1)

POSTE - W2A03572
6"x6"x89 1/2" (152x152x2274)

8

H100200

TORNILLO PFH 8X1 1/2 NG

CONSEJO:
PARA FACILITAR EL MONTAJE, RECOMENDAMOS
USAR CABALLETES PARA LOS PASOS 1 AL 3

17

Y\Pmm)

/
/)

POSTE




PASO 2 - MONTAJE DEL POSTE DE 10 PIES

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION
p 3 8 H100198 WASHER LOCK EXT 8X19 BLK
8 H100195 WASHER LOCK EXT 8X19 BLK
D02 | VIGA- W4L16927 8 H100379 PERNO BL 5/16 NG
{11 | 17/16"x5 1/4"x55 3/4" (36x134x1416)
1 co1y
@ |VIGA- W4L16926 12/ | MENSULA - W2A03393

1 7/16"Xx5 1/4"x30 15/16" (36x134x786) 1 3/8"x6 7/16"x35 1/8" (36x163x893)

AJUSTE LOS PERNOS A MANO HASTA EL PASO 3

D01 (x1)
VIGA

198 (x8) D02 (x1
ARANDELA - 8x19 VIGA
195 (x8)
PERNO - 2 3/4"

co1 (x1)
MENSULA

D1 (x1
VIGA

379 (x8)
TUERCA ENT - 5/16"

€01 (x1)

MENSULA

18



PASO 3 - MONTAJE DEL POSTE DE 10 PIES

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION

8 H100198 WASHER LOCK EXT 8X19 BLK

8 H100195 WASHER LOCK EXT 8X19 BLK

8 H100379 PERNO BL 5/16 NG

2 H100405 ARANDELA DE FIJACION EXT. 6X15 NG
2 H100792 TIRAFONDO BL 1/4 X 3 NG

o (x) MONTAJE DE LA VIGA DE 10 PIES

CONSEJO:
e INTRODUZCA LOS PERNOS PRIMERO, LUEGO DE LOS TIRAFONDOS
e PARAEVITAR QUE LA MADERA SE PARTA. ASEGURESE DE QUE LOS TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUIA.
e NIVELE Y AJUSTE TODOS LOS TORNILLOS
198 (x8)

ARANDELA - 8x19
196 (x8)

PERNO - 7 1/4"_\

379 (x8)
TUERCAENT - 5/16"

405 (x2)
ARANDELA - 6x15

MONTAJE DE LA VIGA
DE 10 PIES DE LOS
PASOS ANTERIORES

792 (x2)
TIRAFONDO - 3"

TENGA EN CUENTA LOS
ORIFICIOS GUIA PARA LA
ORIENTACION DEL POSTE

P02 (xi)_/

POSTE

U

P01 (x1)
POSTE

19



COLOQUE EL CONJUNTO DE 10 PIES A
UN LADO Y REPITA LOS PASOS 1 A 3.

20




PASO 4 - MONTAJE DEL POSTE DE 14 PIES

CANTIDAD NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION
8 H100198 WASHER LOCK EXT 8X19 BLK
8 H100378 TORNILLO BL 5/16 X 1 3/4 NG
GO03 | VIGA - W4L16925 8 H100379 TUERCA T 5/16 NG
| 15/16°X5 1/4"77" (24x134x1956)
GO2 | vicA DE REFUERZO MEDIO - W4L16924
1 | 15/16"x5 1/4"x47 518" (24x134x1210)
GO03 (x1
VIGA

GO3 (x1
VIGA

378 (x8)
PERNO - 1 3/4"

198 (x8)
ARANDELA: 8x19

21

379 (x8)
TUERCAEN T - 5/16"




PASO 4 - MONTAJE DEL POSTE DE 14 PIES

GO1 | viGa - waL16925
@ | 15/16"x5 1/4"x53 3/16" (24x134x1351)

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION

4 H100198 WASHER LOCK EXT 8X19 BLK
4 H100378 TORNILLO BL 5/16 X 1 3/4 NG
4 H100379 TUERCA T 5/16 NG

378 (x4)
PERNO - 1 3/4"

198 (x4)
ARANDELA - 8x19

379 (x4)

e
TUERCAENT - 5/16"
MONTAJE DESDE
EL PASO 4
)

VIGA




PASO 6 - MONTAJE DEL POSTE DE 14 PIES

CANTIDAD NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION

8 H100198 WASHER LOCK EXT 8X19 BLK

8 H100484 TORNILLO BL 5/16 X 1 3/4 NG
CO01 | MENSULA - W2A03393 8 H100379 TUERCA T 5/16 NG

{11 | 13/8"%6 7/16"x35 1/8" (36x163x893)

C02 | MENSULA CON ETIQUETA-W2A03394
(11 | 1.3/8"x6 7/16"x35 1/8" (36x163x893)

CONSEJO:
PRIMERO, INSERTE LOS PERNOS Y LUEGO LOS TIRAFONDOS.

198 (x8)
ARANDELA: 8x19

484 (xB)
PERNO - 3 1/4"

AJUSTE UNICAMENTE A MANO

23

379 (xB)
TUERCAEN T - 5/16'

coz2 (x1)
MENSULA

Co1 (x1)
MENSULA

MONTAJE DE LA
VIGA DE 14 PIES




PASO 7 - MONTAJE DEL POSTE DE 14 PIES

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION

8 H100198 WASHER LOCK EXT 8X19 BLK

8 H100963 PERNO BL 5/16 X 7 3/4

8 H100379 TUERCA T 5/16 NG

2 H100405 ARANDELA DE FIJACION EXT. 6X15 NG
2 H100792 TIRAFONDO BL 1/4 X 3 NG

(x1) MONTAJE DE LA VIGA DE 14 PIES

CONSEJO:

SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE DOS PERSONAS.

MUEVA LOS MONTAJES DE LOS POSTES DE 10 PIES A SU UBICACION FINAL MIENTRAS OTRA PERSONA SOSTIENE CADA MONTAJE EN
POSICION VERTICAL.

CON AYUDA DE UNA TERCERA PERSONA, CONECTE EL MONTAJE DE LA VIGA DE 14 PIES A LOS POSTES PARA HACER EL MARCO DE KIOSKO.
INTRODUZCA LOS PERNOS PRIMERO, LUEGO DE LOS TIRAFONDOS PARA EVITAR QUE LA MADERA SE PARTA. ASEGURESE DE QUE LOS
TIRAFONDOS ENTREN EN LOS ORIFICIOS GUIA. g

—

- MONTAJE DE 10 PIES -

DE PASOS ANTERIORES.

[ 3 \

g =
963 (x8) / =
PERNO -3 1/4" | ' T
198 (x8)
ARANDELA: 8x19

. AJUSTE
UNICAMENTE A MANO

405 (x2)

ARANDELA - 6x15 |

792 (x2) \
TIRAFONDO: 3" N
MONTAJE DE LA VIGA
DE 14 PIES DE PASOS

——
\\—M“<\_
——
L]
l' o

o~ MONTAJE DE LA VIGA
DE 10 PIES DE PASOS

24



COLOQUE EL CONJUNTO DE 14 PIES A
UN LADO Y REPITA LOS PASOS 4 A 7.

25




PASO 8A: NIVELACION DE LA ESTRUCTURA

IMPORTANTE: FORME UN ANGULO RECTO CON LA UNIDAD ANTES
DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.

UNA VEZ QUE LO HAGA, AJUSTE TODOS LAS PIEZAS METALICAS.

15’-11 1/2 [4.9m] DE ESQUINA EXTERIOR A ESQUINA EXTERIOR

il

VISTA SUPERIOR

26



PASO 8B - MONTAJE DE SOPORTE DE TECHO

i—
— -
| —~
= —

—

AdMO01234
(LY

I PINZA PARA POSTE

CANTIDAD

NUMERO DE PIEZA

DESCRIPCION

16

H100460

TIRAFONDO BL 1/4X1 NG

NO APRIETE DEMASIADO

460(x4)
TIRAFONDO - 1"

1234 (x1)

MONTAJE DE
LA PINZA DEL
POSTE
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ASEGURESE QUE LAS
PINZAS PARA POSTES
ESTEN NIVELADAS CON EL
POSTE ANTES DE COLOCAR
LOS TIRAFONDOS.




PASO 9 - MONTAJE DE SOPORTE DE TECHO

CANTIDAD [NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION

- —r 2 H100379 TUERCA T 5/16 NG
o o o o o o - 8 H100385 TORNILLO PFH 8X1 NG
H18 | SOPORTE DE TECHO - W4L 16315
(| 1"x3 3/8"x48" (24x86x1220)
M“o( 2} '“I SOPORTE DE APOYO DEL PANEL

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO

UTILICE LOS ORIFICIOS GUIA PARA
FIJAR EL SOPORTE A H18.

385(x8)
TORNILLO - 1"

OBSERVE LA UBICACION
DEL ORIFICIOS PARA LA
ORIENTACION DE LA TABLA

379(x2)
H18(x1) TUERCAEN T - 5x16"
SOPORTE DEL
TECHO

INSERTE LAS TUERCAS
EN T PRIMERO

.;.EQ ‘"
N
\\

\"mm

SOPORTE DE APOYO DEL PANEL
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PASO 10 - MONTAJE DEL SOPORTE DE TECHO

[' * o o - o . s
H19| soPORTE DE TECHO - WAL 16928
)1 1"x3 3/8°X75 3/16" (24x86x1909) CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION
2 H100379 TUERCA T 5/16 NG
16 H100385 TORNILLO PFH 8X1 NG

REPETIR EN EL EXTREMO OPUESTO DE LA PLACA DE SOPORTE DEL TECHO

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO SOPORTE DEL TECHO DESDE
EL PASO ANTERIOR

H19(x1)
SOPORTE DEL TECHO P

379 (x1)

[TUERCA ENT - 5x16

T TG__385(x8)

TORNILLO - 1"

OBSERVE LA UBICACION DE LOS ORIFICIOS
PARA LA ORIENTACION DE LA TABLA

‘_379 (x1)

TUERCAENT - 5x16"

SOPORTE DEL TECHO

VISTA DE MONTAJE COMPLETADO
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PASO 11 - MONTAJE DE SOPORTE DE TECHO

A4M01205 | ESPACIADOR METALICO
A4M02870 | PICO DE LA CUMBRERA (4]

m

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION
4 H101034 ARANDELA A PRUEBA DE LA INTEMPERIE
4 H100792 TIRAFONDO BL 1/4X3 NG

CONSEJO:
. RETIRE LA PELICULA PROTECTORA AZUL ANTES DEL MONTAJE
e ALINEE EL PICO DE LA CUMBRERA Y EL ESPACIADOR METALICO CON LOS ORIFICIOS GUIA ANTES DE INSERTAR LOS TIRAFONDOS.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO

792(x4)
TIRAFONDO - 1"

1034(x4)
ARANDELA A PRUEBA
| DE LA INTEMPERIE
. 1205(x4)
- ESPACIADOR METALICO
o) -
.
L J
2870 (x1)
PICO DE LA CUMBRERA I
I I t
1 | f
t

30



PASO 12 - MONTAJE DE SOPORTE DE TECHO

. SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE DOS PERSONAS.
. PIDALE QUE UNA PERSONA DE COLOQUE EN UNA ESCALERA EN EL CENTRO DE LA BASE.
LEVANTE EL SOPORTE DEL TECHO HACIA EL LADO DE 14 PIES E INSERTELO EN LAS PINZAS PARA POSTE DE ESQUINA.

SOPORTE DE TECHO CON CUMBRERA
DE LOS PASOS ANTERIORES
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PASO 13 - MONTAJE DE SOPORTE DE TECHO

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION
12 H100385 TORNILLO PFH 8X1 NG

REPITA EN TODOS LOS POSTES

385(x3)
TORNILLO - 1"

NIVELADO
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PASO 14 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

) f
HO2 | VIGUETA DE TECHO - W4L16283 y A1 /
i1l | 1'x3 3/8"x46 3/4" (24x86x1188)

M-lrlr?ﬂﬂ SOPORTE DEL PANEL -HﬁIUHN SOPORTE DEL PANEL

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA  |DESCRIPCION
4 H100398 TUERCAT 1/4 NG
4 H100171 PERNO BL 1/4X1 NG

INSERTE LAS TUERCAS EN T PRIMERO Y
AJUSTE UNICAMENTE A MANO

gh kel
SOPORTE DEL
PANEL

OBSERVE LAS DIRECCIONES
DE LAS FLECHAS EN LOS
SOPORTES.

171(x4)
PERNO - 1"

X

398(xd}
TUERCAEN T 1/4”

1191[=1}

SOPORTE DEL PANEL
HoZ{x1}

VIGUETA DE TECHO

TENGA EN CUENTA LAS
UBICACIONES DE LOS
ORIFICIOS PARA ORIENTAR
LAS TABLAS.
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PASO 15 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

T 3 . : . 7S | \

HO1 | VIGUETA DE TECHO - W4L 16295
1) | 1"x3 3/8"x"88 3/16" (24x86x2240)

[ L 1. .,’ o : . b/

HO09 | vIGUETA DE TECHO - W4L 16296

1) | 1"X3 3/8"X88 1/8" (24x86x2240) CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION
4 H100398 TUERCA T 1/4 NG
4 H100171 PERNO BL 1/4X1 NG

LA PARTE SUPERIOR DE HO1/HO9 NO SE NIVELA.

TENGA EN CUENTA LAS UBICACIONES DE LOS
ORIFICIOS PARA ORIENTAR LAS TABLAS.

HO9(x1) _/

VIGUETA DE TECHO

398(x4)
TUERCA EN
T 5/16”

TENGA EN CUENTA LAS
UBICACIONES DE LOS
ORIFICIOS PARA ORIENTAR
LAS TABLAS.

HO1(x1)

VIGUETA DE TECHO
ORIENTE H01 IGUAL QUE H09 CON 171(x4)
LOS ORIFICIOS HACIA ABAJO. PERNO - 1"
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PASO 16 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

v S /

EO2 | cABIO - W4L16288 EO01
(z# | 13/8"x3 3/8"x63 7/8" (36x86x1622)

CABIO - W4L16284
1) |13/8'x3 3/8"x44" (36x86x1117)

E11 |cABIO-W4L16290 <) \
(1) |13/8"x3 3/8"x63 7/8" (36x86x1622) E04 | CABIO - W4L 16285

(1) | 13/8"x3 3/8"x44" (36x86x1117)

{ L7 ¢ o L CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION

E°3 CABIO - W4L 16286 Eos CABIO - W4L 16287 14 H101030 TORNILLO 2" CONFIRMAT NG

(1) 11 3/8"x3 3/8"x20 7/16" (36x86x519) (1) |1 3/8"x3 3/8"x20 7/16" (36x86x519)

LOS ORIFICIOS GUIA APUNTAN HACIA
ARRIBA EN TODOS LOS CABIOS

TENGA EN CUENTA LAS UBICACIONES DE LOS
ORIFICIOS PARA ORIENTAR LAS TABLAS.

EO3(x1)
CABIO

E01(x1)
CABIO

__E02(x1)
CABIO

Et1(x1)
CABIO

o~ E02(x1)
P\ CABIO
E04(x1)

TORNILLO CONFIRMAT - 2"
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PASO 1/A - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

Q01| VIGUETA DE TECHO - W4L 16294
2) | 1"x4 7/16"x84 9/16" (24x112x2148)

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION

4 H100382 TORNILLO PFH 8X1 % BLK

14 H101030 TORNILLO 2" CONFIRMAT NG

CONSEJO:
. PUEDE QUE SE DEBEN AFLOJAR LOS CABIOS PARA FIJAR Q01 A HO1/HO09 COMIENCE EN EL CENTRO DONDE SE
ENCUENTRAN AMBAS TABLAS 001

Q01(x1)

T
. oae

Q01(x1)
VIGUETA DE TECHO

— N __1030(x14)
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~ VIGUETA DE TECHO

TORNILLO CONFIRMAT - 2"



PASO 1/B - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CONSEJOS:
. UTILIZANDO LA TARJETA Q01 COMO GUIA Y UNA BROCA DE 1/8", PERFORE LOS ORIFICIOS GUIA EN LA TARJETA HO1 UTILIZANDO
LAS SIGUIENTES DIMENSIONES.
. REPITA EN EL EXTREMO OPUESTO CON LA TABLA HO09.

DEBEN EMPOTRARSE
|\ EN EL LADO INFERIOR

34"

[19mm] 382(x4)

TORNILLO-1 3/4"

X

ESTA DIMENSION ES DE SUMA IMPORTANCIA
PARA EL MONTAJE DEL PANEL
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PASO 1/C - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CONSEJOS:
e AFLOJE LAS PIEZAS METALICAS PARA AJUSTAR EL ANGULO RECTO SIES NECESARIO

IMPORTANTE:
e FORME UN ANGULO RECTO CON LA UNIDAD ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.
e LAS DIMENSIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACION SON CRITICAS PARA EL MONTAJE FINAL DEL TECHO.
e LAS MEDIDAS DEBEN ESTAR DENTRO DE +/- 1/4".
e S| SE USAN MEDIDAS FUERA DE LOS LIMITES, NO SE PODRA MONTAR EL TECHO.

1\
R |

4 124 7/16" [3161mm] DE 124 7/16" [3161mm] DE :
P ESQUINA A ESQUINA ESQUINA A ESQUINA

j 186 1/8* [4218mm)
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PASO 18 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

HO7 | CORREA-W4L16292 HO5| CORREA-W4L16291
2) | 1"x3 3/8"x59 7/16" (24x86x1509) 2| 1"x33/8"x65 1/2" (24x86x1664)
¥ : H A ]
HO8 | CORREA-W4L16293 HO4

; . . CORREA-W4L16921

@) | 1'x3 3/8'x 43 11/16" (24x86x1110) 21 | 1'x3 3/8"x29 5/8" (24x86x752)

HO3 | CORREA - WAL16281 CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |[DESCRIPCION
1) | 1°x3 3/8"x68 3/8" (24x86x1736) 56 H100391 TORNILLO PFH 8X2 NG
3 H100200 TORNILLO PFH 8X1 1/2 NG

H17 | CORREA-W4L.16289
(1) | 1"x13/8"X51 3/8" (24x34x1306)

CONSEJO:
e  ALINEE LOS ORIFICIOS GUIA DE LAS CORREAS CON LOS DEL CABIO
. COLOQUE LOS TORNILLOS DESDE EL CENTRO Y AVANCE HACIA FUERA
. LAS TABLAS HO1 Y HO9 NO TIENEN ORIFICIOS GUIA PARA TORNILLOS
DE BORDE EXTERIOR.
. UTILIZANDO LAS CORREAS COMO GUIA Y UNA BROCA DE TALADRO DE
1/8", PERFORE LOS ORIFICIOS GUIA EN LAS TABLAS H01/H09.

CORREA

POSTE P1 DEL
PASO ANTERIOR

200 (x3)
TORNILLO-11/2" TORNILLOS DE

BORDE EXTERIOR

LA CORREA H17 NO 391 (x56)

OUEDA COLGANDO
TORNILLO - 2"
HO3 (x1)
CORREA HO4 (x1) S| LA CORREA CUELGA
H17 (x1 MAS DE 5/8", CORTE

HO8 (X” CORREA

/i CORREA

CORREA HASTA 5/8".

HOS (x1)
CORREA

HO4 (x1
CORREA HO7 (x1)
CORREA
HO

CORREA

HOS5 (x1
CORREA

CORREA

HO7 (x1)
CORREA
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PASO 19 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

7
A4M02920-1 | HOJAS DE ACERO - //

1
m 29GA A4M02917 [ HOJAS DE ACERO a0 0161 HOJAS DE ACERO  A4M02918-1| HOJAS DE ACERO
m 29 GA n 29 GA o) 29 GA

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION

18 H100833 TORNILLO PARA MADERA 10-16X3/4”

A4M02919-1 | HOJAS DE ACERO ~ A4M02921-1
() 29 GA ("

HOJAS DE ACERO
29 GA

CONSEJO:

. RETIRE LA PELICULA PROTECTORA AZUL

. EMPEZANDO EN EL CENTRO, COLOQUE LOS PANELES
COMO SE MUESTRA A CONTINUACION.

. SUPERPONGA LOS PANELES SOBRE UNA CUMBRERA.

. LOS PANELES DEBEN ESTAR NIVELADOS CON EXTREMOS
DE LA CORREA'Y LA VIGUETA DE TECHO QO1.

. UNA VEZ QUE LA HOJA ESTE EN SU LUGAR, SE
RECOMIENDA ANADIR TORNILLOS H100833 EN EL MEDIO
PARA SOSTENER LA HOJA PARA EL SIGUIENTE PASO.

CORREA

REVESTIMIENTO
DE LAMINAS SOBRE

\ ’ UNA CUMBRERA

HOJAS AL MISMO NIVEL

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES
AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO

EL METAL NO CUBRIRA LAS TABLAS H17

919-1 (x1)
HOJAS 29GA
918-1 {x1)

HOJAS 29GA

—qo1

916(x1)
HOJAS 29GA

917(x1)
HOJAS 29GA

920-1(x1)
HOJAS 29GA

N o

921-1x1)
HOJAS 29GA
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PASO 20 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

et
; CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA  |DESCRIPCION

8 H100833 TORNILLO PARA MADERA 10-16X3/4”

= A4":'£29°5 I CANAL DE LA CUMBRERA

CONSEJO:
. COLOQUE EL CANAL DE LA CUMBRERA SOBRE EL BORDE DE LOS PANELES DEL TECHO CON EL
LADO MAS ANCHO DEL CANAL EN LA PARTE INFERIOR.
e  ASEGURESE DE QUE LOS PANELES ESTEN COMPLETAMENTE ASENTADOS EN EL CANAL.
. NIVELE LA PARTE SUPERIOR DEL CANAL CON LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES METALICOS.

833(x8)
TORNILLO - 3/4"

2906 '(x1)
CANAL DE

EL CANAL DE LA CUMBRERA LA CUMBRERA

DEBE QUEDAR NIVELADO
CON LAS HOJAS.

CORREAS DE HOJAS
INFERIORES

2906 (x1) _/

CANAL DE
LA CUMBRERA
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PASO 21 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION
44 H100833 TORNILLO PARA MADERA 10-16X3/4”

833(x44)
TORNILLO - 3/4"

NIVELADO

NIVELADO
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COLOQUE EL CONJUNTO DE 14 PIES A
UN LADO Y REPITA LOS PASOS 14 A 21.
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PASO 22 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

R .r”"‘\ — —
{ X /
’ f

pgp——

CANTIDAD

NUMERO DE PIEZA

DESCRIPCION

4

H100398

TUERCAT 1/4 NG

H100171

PERNO BL 1/4X1 NG

o | O/ " 4

““‘,"’“”' SOPORTE DEL PANELM“:,',"“ SOPORTE DEL PANEL

R

H11 | VIGUETA DE TECHO - W4L 16297
(1) | 1"x33/8"x15 15/16" (24x86x404)

INSERTE LAS TUERCAS
ENT PRIMERO Y AJUSTE
UNICAMENTE A MANO

SOPORTE DEL PANEL

171(x4)
PERNO - 1"

1194(x1)
OBSERVE LAS DIRECCIONES SOPORTE DEL PANEL
DE LAS FLECHAS EN LOS

SOPORTES.

398(x4)
TUERCA EN
T-1/4

H11(x1)
VIGUETA DE TECHO
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PASO 23 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

i 2 " e &1 | \

H12 | VIGUETA DE TECHO - W4L 16308
1) | 1"X3 3/8"X76 3/4" (24x86x1952)

L i B - : c o ol\

H10 | VIGUETA DE TECHO - W4L 16309
1] 1"x3 3/8"x76 7/8" (24x86x1952) CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION
4 H100398 TUERCA T 1/4 NG
4 H100171 PERNO BL 1/4X1 NG

TENGA EN CUENTA LAS UBICACIONES DE
LOS ORIFICIOS PARA LA ORIENTACION

NIVELADO

TENGA EN CUENTA LAS UBICACIONES DE
LOS ORIFICIOS PARA LA ORIENTACION

H10{x1)
VIGUETA DE TECHO

398(x4)
TUERCA EN
T 1/4“

H12(x1)
VIGUETA DE TECHO

ORIENTE H12 IGUAL QUE
H10 CON LOS ORIFICIOS
HACIA ABAJO.
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PASO 24 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES
I AR

E09 | cABIO - W4L16298 E07
(1) | 13/8"x3 3/8"x55 13/16" (36x86x1417)

E12 | cABIO - W4L16302

[ABIO - WaL 17401 13/8"x3 3/8"x21 3/4" (36x86x553)

| 13/8"x3 3/8"x42 7/8" (36x86x1087) L

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION

EOS | CABIO - WAL17402 E10 | caBIO - waL16300 |10 H101030 TORNILLO 2" CONFIRMAT NG
m 1 3/8"x3 3/8"x42 3/4" (36X86X1087) m 1 3/8"x3 3/8"x21 3/4" (36X86X553)

LOS ORIFICIOS GUIA APUNTAN HACIA
ARRIBA EN TODOS LOS CABIOS

TENGA EN CUENTA LAS UBICACIONES DE LOS
ORIFICIOS PARA ORIENTAR LAS TABLAS.

1030(x10)
TORNILLO
CONFIRMAT - 2"

v
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PASO 25A - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

. » » CANTIDAD NUMERO DE PIEZA  |DESCRIPCION
$ a o 4 H100382 TORNILLO PFH 8X1 3/4 NG
10 H101030 TORNILLO 2" CONFIRMAT NG

Qo2 | VIGUETA DE TECHO - W4L16307
@

1"x4 7/16"x61 1/2" (24x112x1562)

CONSEJO:
® PUEDE QUE SE DEBEN AFLOJAR LOS CABIOS PARA FIJAR Q02 A H12/H10

COMIENCE EN EL CENTRO DONDE SE
ENCUENTRAN AMBAS TABLAS Q02

N i

—

° " _

o
‘\'\\

—
—

Q02(x1)
VIGUETA DE TECHO

Qo2(x1)
VIGUETA DE TECHO

~ ey

\1030(:10)

TORNILLO CONFIRMAT - 2"

-—
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PASO 25B - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

UTILIZANDO LA TARJETA Q02 COMO GUIA Y UNA BROCA DE 1/8", PERFORE LOS

ORIFICIOS GUIA EN LA TARJETA H12 UTILIZANDO LAS SIGUIENTES DIMENSIONES.
. REPITA EN EL EXTREMO OPUESTO CON LA TABLA H10.

DEBEN EMPOTRARSE
EN EL LADO INFERIOR

134"
[44mm)]

382(x4)
TORNILLO - 1 3/4"
™

ESTA DIMENSION ES DE SUMA IMPORTANCIA
PARA EL MONTAJE DEL PANEL
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PASO 25C - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

CONSEJOS:
e  AFLOJE LAS PIEZAS METALICAS PARA AJUSTAR EL ANGULO RECTO SIES NECESARIO

IMPORTANTE:
e FORME UN ANGULO RECTO CON LA UNIDAD ANTES DE CONTINUAR CON LOS SIGUIENTES PASOS.
e LAS DIMENSIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACION SON CRITICAS PARA EL MONTAJE FINAL DEL TECHO.
e LAS MEDIDAS DEBEN ESTAR DENTRO DE +/- 1/4".
e SISE USAN MEDIDAS FUERA DE LOS LIMITES, NO SE PODRA MONTAR EL TECHO.

87 3/8" [2219mm] DE 87 3/8" [2219mm] DE
ESQUINA A ESQUINA ESQUINA A ESQUINA

u‘[
n'ﬂ

)
n‘!

120" (3048mm]
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PASO 26 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

— H15 | CORREA-WA4L16305

H13 | ViGUETA DE TECHO - waL16303  H14 CORREA-WA4L 16304 1 | 1"x3 3/8"x79 7/8" (24x86x2030

1 | 1% 80 var @axeesia) (7 | 1X3 38'%50 1/16” (24x86x1272) ( )

(] . . o CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION
H16 | CORREA-WAL 16922 38 H100391 TORNILLO PFH 8X2 NG
(20 | 1"x3 3/8"X56" (24x86x1423)
CONSEJOS:
® ALINEE LOS ORIFICIOS GUIA DE LAS CORREAS CON LOS DEL CABIO CORREA

® COLOQUE LOS TORNILLOS DESDE EL CENTRO Y AVANCE HACIA FUERA

® | ASTABLAS H12Y H10 NO TIENEN ORIFICIOS GUIA PARA TORNILLOS
DE BORDE EXTERIOR.

® UTILIZANDO LAS CORREAS COMO GUIA Y UNA BROCA DE TALADRO
DE 1/8", PERFORE LOS ORIFICIOS GUIA EN LAS TABLAS H12/H10.

POSTE P1 DEL
PASO ANTERIOR

TORNILLOS DE
BORDE EXTERIOR

391 (x38) SI LAS CORREAS
§ CUELGAN MAS DE 5/8",
TORNILLO -2 CORTE HASTA 5/8".

H14 (x1)
CORREA

10
CORREA

H15 (x1)

CORREA H16 (x1)

CORREA

TENGA EN CUENTA
LA SALIENTE

CORREA

VISTA LATERAL
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PASO 27 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

CANTIDAD [NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION

% «%%// 12 H100833 TORNILLO PARA MADERA 10-16X3/4”
h,

A4M02920-2| HOJAS DE
A4M02918-2:| HOJAS DE m ACERO 29
" ACERO 29 GA ‘
GA B
A4M0%319-2| HOJAS DE A4M02921-2 | HOJAS DE
ACERO 29 GA o ACERO 29 GA

CONSEJOS:

RETIRE LA PELICULA PROTECTORA AZUL

EMPEZANDO EN EL CENTRO, COLOQUE LOS PANELES COMO SE MUESTRA A CONTINUACION.
SUPERPONGA LOS PANELES SOBRE UNA CUMBRERA.

LOS PANELES DEBEN ESTAR NIVELADOS CON EXTREMOS DE LA CORREA'Y LA VIGUETA DE TECHO QO02.
UNA VEZ QUE LA HOJA ESTE EN SU LUGAR, SE RECOMIENDA ANADIR TORNILLOS H100833 EN EL MEDIO
PARA SOSTENER LA HOJA PARA EL SIGUIENTE PASO.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO

CORREA

LAS HOJAS SE EXTENDERAN MAS
ALLA DEL MARCO DEL TECHO

HOJAS AL MISMO NIVEL

HOJAS AL
MISMO NIVEL

REVESTIMIENTO
DE LAMINAS SOBRE
UNA CUMBRERA

918-2(x1)
4 HOJAS 29GA
\—ooz
919-2(x1)
HOJAS 29GA

921-2 (x1)
HOJAS 29GA

920-2 (x1)
HOJAS 29GA
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PASO 28 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION

8 H100833 TORNILLO PARA MADERA 10-16X3/4”

A4M())2906;| CANAL DE LA CUMBRERA
2

CONSEJOS:

. COLOQUE EL CANAL DE LA CUMBRERA SOBRE EL BORDE DE LOS PANELES DEL TECHO CON EL
LADO MAS ANCHO DEL CANAL EN LA PARTE INFERIOR.

e  ASEGURESE DE QUE LOS PANELES ESTEN COMPLETAMENTE ASENTADOS EN EL CANAL.
. NIVELE LA PARTE SUPERIOR DEL CANAL CON LA PARTE SUPERIOR DE LOS PANELES METALICOS.

833(x8)
TORNILLO - 3/4"

2906 (x1)
CANAL DE

LA CUMBRERA
EL CANAL DE LA CUMBRERA DEBE QUEDAR

NIVELADO CON LAS HOJAS.
CORREAS DE HOJAS
INFERIORES

2906/(x1)
CANAL DE
LA CUMBRERA
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PASO 29 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION
20 H100833 TORNILLO PARA MADERA 10-16X3/4"

B33{x20)
TORNILLO - 3/4"

NIVELADO
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REPITA LOS PASOS 22 AL 29 DEL
MONTAJE DEL PANEL DE
TECHO DE 10 PIES.
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PASO 30 - MONTAJE DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

CONSEJOS:
. SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE DOS PERSONAS.
. PIDALE QUE UNA PERSONA DE COLOQUE EN UNA ESCALERA EN EL CENTRO DEL KIOSKO
PARA QUE SOSTENGA EL PANEL DEL TECHO.
. CON LA AYUDA DE DOS PERSONAS, SUBA EL PANEL SIN QUE SE DESLICE NI SE ARRASTRE
HASTA QUE SE ENCUENTRE CON EL MARCO DE SOPORTE DEL TECHO.
e  ASEGURESE DE QUE EL PANEL DEL TECHO SE DESLICE POR DEBAJO DE LA CUMBRERA.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO

CUMBRERA

IMPORTANTE: MARCO DE
ASEGURESE DE QUE LAS TUERCAS SOPORTE
EN T DEL PASO 10 ESTEN INSTALADAS
EN LAS TABLAS H19.

DE 10 PIES
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PASO 31 - FIJACION DEL PANEL DE TECHO DE 10 PIES

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION
2 H100198 WASHER LOCK EXT 8X19 BLK
2 H100378 PERNO BL 5/16X1 3/4 NG

CONSEJOS:
. SIES NECESARIO, USE UN DESTORNILLADOR LARGO O ABRAZADERAS PARA SUJETAR LOS PANELES EN SU LUGAR.
. INSERTE LOS PERNOS EN EL SEGUNDO ORIFICIO DESDE LA PARTE SUPERIOR DE LAS TABLAS H10 Y H12.

AJUSTE UNICAMENTE A MANO

378(x2)
PERNO -1 3/4"

198(x2)
ARANDELA - 8x19

VA
SEGUNDO ORIFICIO

DE ABAJO DESDE
ARRIBA
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REPITA LOS PASOS 30 Y 31 DE
INSTALACION DEL PANEL DE
TECHO DE 10 PIES.
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PASO 32 - FIJACION DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CONSEJOS:
. SE RECOMIENDA CONTAR CON LA AYUDA DE DOS PERSONAS.
. PIDALE QUE UNA PERSONA DE COLOQUE EN UNA ESCALERA EN EL CENTRO DEL KIOSKO
PARA QUE SOSTENGA EL PANEL DEL TECHO.
. CON LA AYUDA DE DOS PERSONAS, SUBA EL PANEL SIN QUE SE DESLICE NI SE ARRASTRE
HASTA QUE SE ENCUENTRE CON EL MARCO DE SOPORTE DEL TECHO.
e  ASEGURESE DE QUE EL PANEL DEL TECHO SE DESLICE POR DEBAJO DE LA CUMBRERA.

ADVERTENCIA: SE RECOMIENDA USAR GUANTES AL MANIPULAR LAS PIEZAS DEL TECHO DE ACERO

CUMBRERA

IMPORTANTE: ASEGURESE DE QUE i
LAS TUERCAS EN T DEL PASO 9 ESTEN

INSTALADAS EN LAS TABLAS H18.

MONTAJE DE
PANEL DE 10 PIES
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PASO 33 - COLOCACION DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION
2 H100198 ARANDELA DE FIJACION EXT. 8X19
2 H100378 PERNO BL 5/16X1 3/4 NG

CONSEJOS:
. SIES NECESARIO, USE UN DESTORNILLADOR LARGO O ABRAZADERAS PARA SUJETAR LOS PANELES EN SU LUGAR.

AJUSTE UNICAMENTE A MANO

378(x2)
PERNO- 134" g

198(x2)
ARANDELA - 8x19

TENGA EN CUENTA LA UBICACION DE LAS PIEZAS /
METALICAS. NO CONSIDERE LOS PRIMEROS DOS
ORIFICIOS DESDE EL CENTRO DE VIGA.

R e : “ § \ “X\
S - \“X\l\‘k\l\ - g
P & —— “m\\_L\ :
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PASO 34A - COLOCACION DEL PANEL DE TECHO DE 14 PIES

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION

4 H100198 WASHER LOCK EXT 8X19 BLK
4 H100770 ARANDELA PLANA 5/16 NG

4 H100479 CONTRATUERCA 5/16 NG

4 H100415 PERNO BL 5/16X1 3/4 NG

CONSEJOS:
. REPITA LOS PASOS 32 PARA EL SEGUNDO PANEL DE TECHO DE 14 PIES.
e SIES NECESARIO, USE UN DESTORNILLADOR LARGO O UNA ABRAZADERA PARA SUJETAR LOS PANELES EN SU LUGAR.

AJUSTE UNICAMENTE A MANO

f

CABIO CENTRAL

415(x4)
PERNO -
13/4"

w0 HININ LN
] — - .

198(x4)
ARANDELA -
8x19

770(x4)
ARANDELA PLANA:
5/16

47%(x4)
CONTRATUERCA-
5/16"

MISMA CONEXION EN CADA
LADO DEL CABIO CENTRAL




PASO 34B - COLOCACION DEL PANEL DE TECHO

CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION

12 H100198 WASHER LOCK EXT 8X19 BLK
12 H100770 ARANDELA PLANA 5/16 NG
12 H100479 CONTRATUERCA 5/16 NG
12 H100415 PERNO BL 5/16X3 3/4 NG
AJUSTE UNICAMENTE A MANO 770(x3)
ARANDELA PLANA:
516 198(x3)

479(x3) ARANDELA - 8x19

415(x3)

PERNO - 3 3/4"
D

CONTRATUERCA -

22

SI LOS ORIFICIOS ESTAN > /
LIGERAMENTE DESALINEADOS, // \
COLOQUE EL PERNO A TRAVES DE / \‘
LAS (3) TABLAS CON UN TALADRO.
ESTO PERMITE QUE LOS PERNOS
SE FIJEN EN LOS ORIFICIOS. /

REPITAEN LAS CUATRO VIGUETAS
DE TECHO DIAGONALES.
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PASO 35 - COLOCACION DEL PANEL DE TECHO

AJUSTE LAS PIEZAS METALICAS EN EL ORDEN QUE SE MUESTRA A CONTINUACION.
EMPIECE DESDE ARRIBA'Y CONTINUE HACIA ABAJO.

——
=




i
o

[

PASO 36 - MONTAJE DEL TECHO

Y
4 :_H Hx., CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION
%, b
%, .1"-. \ 18 H100833 ARANDELA PLANA 8X19 NG
"\ \ 36 H100536 TORNILLO PWH 8X1 1/4 NG
l"-." ,' 18 H100653 CONTRATUERCA 1/4 NG
L 52 18 H100488 PERNO BL 1/4X2 NG
A4M01228 PINZA PARA CABIO
(18)
CONSEJOS: _—
COLOQUE LAS PINZAS PARA CABIO - . }\‘:‘ .
PRIMERO CON PERNOS DE 2. :
UTILIZANDO EL SOPORTE COMO ; !
PLANTILLA Y UNA BROCA DE ESA']N[D’EFA:‘_ A 3
TALADRO DE 1/8", PERFORE LOS A i 488 (x18)
ORIFICIOS GUIA PARA LOS TORNILLOS / PERNO - 2"
H100536.
PERFORE ORIFICIOS GUIA DE 653 (x18)
APROXIMADAMENTE 1/2" DE TUERCA -
PROFUNDIDAD. 14
TENGA EN CUENTA QUE NO HAY
PINZAS PARA CABIOS DONDE ESTAN
UBICADAS LAS MENSULAS.
236 (x36)

TORNILLO-1 1/4”

o

-
i
— LN

JII_. _

63

1228 (x18)
PINZA PARA CABIO



PASO 37 - MONTAJE DEL TECHO
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PASO 38 - CONTRAMARCO DEL TECHO DE 14 PULGADAS

= =
£ r
— — =
e — \ A~
\ = = e \ \ < —
o— Vo =4
A4MO02885 A4M02822| EMPALME DE A4M02825| EMPALME ESQUINERO DE
(© I CONTORNO PERFILADO LARGO s CONTORNO PERFILADO CONTORNO PERFILADO
£ e e 1
. \ CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION
24 H100759 TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4X3/4

A4M‘0”2869 I CONTORNO PERFILADO CORTO

CONSEJOS:

. COMIENCE EN EL LADO IZQUIERDO DE UN PANEL DE 14 PIES.

. DESLIZE EL PERFIL DEL CONTORNO COMO SE MUESTRA A CONTINUACION.

. ASEGURESE DE QUE TODOS LOS PANELES ESTEN CUBIERTOS ANTES DE AJUSTAR LOS TORNILLOS.

. INSTALE H100759 COMO SE MUESTRA
750(x12)
TORNILLO -
3/4"

REPETIR EN EL OTRO PANEL DE 14’

PRIMERA CUMBRERA ALTA DE ESTANO

COMIENCE CON EL PRIMER TORNILLO EN LA
PRIMERA CUMBRERA ALTA DE LA HOJA.
FIJELOS EN CUALQUIER OTRA CUMBRERA ALTA

2825 (x2)

EMPALME ESQUINERO DE
CONTORNO PERFILADO
.

2885/(x1)
CONTORNO
PERFILADO
LARGO

2822 (x1)

EMPALME DE CONTORNGO,
PERFILADO

2869x1)
CONTORNO
PERFILADO
CORTO

2822 {x1)
EMPALME DE
CONTORNO

PERFILADO
2885 '(x1)
CONTORNO

PERFILADO
LARGO

NOTA: EL CONTORNO PERFILADO “2869” SOLO
SE UTILIZA EN LOS LADOS DE 14 PIES DEL
MEDIO.
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PASO 39 - CONTRAMARCO DEL TECHO DE 10 PULGADAS

 —

—— — ————————— ——tl
‘. St e A4M02822] EMPALME DE CONTORNO
— — {2) PERFILADO
CANTIDAD |NUMERO DE PIEZA |DESCRIPCION

A4M02885 | CONTORNO PERFILADO
o

16 H100759

TORNILLO AUTOPERFORANTE 1/4X3/4

4 LARG

CONSEJOS:
. COMIENCE EN EL LADO IZQUIERDO DE UN PANEL DE 14 PIES.
DESLIZE EL PERFIL DEL CONTORNO COMO SE MUESTRA A CONTINUACION.

L]
e  ASEGURESE DE QUE TODOS LOS PANELES ESTEN CUBIERTOS ANTES DE AJUSTAR LOS TORNILLOS.
L]

INSTALE H100759 COMO SE MUESTRA

REPETIR EN EL OTRO PANEL DE 10'

PRIMERA CUMBRERA

ALTA DE ESTANO 759(x8)

TORNILLO - 3/4"

2885/(x1)

CONTORNO
PERFILADO ,
LARGO 2822(x1)
EMPALME DE T oemas
CONTORNO
PERFILADO ﬂ
2885 (x1)
CONTORNO
PERFILADO
LARGO
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SEGUNDA CUMBRERA ALTA DE ESTANO

COMIENCE CON EL PRIMER TORNILLO EN LA
PRIMERA CUMBRERA ALTA DE LA HOJA.
FIJELOS EN CUALQUIER OTRA CUMBRERA ALTA




PASO 40 - MONTAJE DEL TECHO

A4M02907‘| CUMBRERA
(4

CONSEJOS:
. DES
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PASO 41 - MONTAJE DEL KIOSKO

A4M01793

| PLACA DE ANCLAJE
(x8)' DE POSTE

NOTA:

A4MO1794

CANTIDAD

32

NUMERO DE PIEZA

H100471

DESCRIPCION DE LA LISTA DE MATERIA (config.)

TIRAFONDO BL 5/16X1 1/2 NG

(xB)' PLACA DE POSTE

A 794 (x8)
PLACA DE
(- POSTE

\
|

0
V I"

POSTE

7 793 (x8)
~ PLACA DE ANCLAJE DE

68

471 (x32)
TIRAFONDO - 1 1/2"

TODAS LAS PLACAS DE POSTES DE ACERO 794 VAN EN EL INTERIOR DE LOS POSTES COMO SE MUESTRA.
TODAS LAS PLACAS DE ANCLAJE DE POSTES DE ACERO 793 SE COLOCAN EN EL EXTERIOR DE LOS POSTES
COMO SE MUESTRA.




PASO 42 - MONTAJE DEL KIOSKO

S Mt O

mrrmgl
Backyard QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION
e COVERT ™ 4 H100536 TORNILLO PWH 8x1 1/4 BLK
O o]
A4M02158 '

ETIQUETA DE IDENTIFICACION
DE BACKYARD (PEQUENA)
SIN EDADES

(x1)

R
' 536 (x4)
TORNILLO - 1 1/4"

2158 (x1) ;
| i ETIQUETA DE IDENTIFICACION
- : DE BACKYARD (PEQUENA) SIN
“ I : EDADES
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PASO 43 - MONTAJE DEL KIOSKO

QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION
16 H100120 CONCRETE ANCHOR 1/4"x2"
16 H100630 ARANDELA PLANA 8x19 NG

EL FABRICANTE RECOMIENDA LA INSTALACION SOBRE UNA LOSA DE HORMIGON.

MIRE A CONTINUACION. PARA LA INSTALACION SOBRE UNA PLATAFORMA DE MADERA,

DEBE ASEGURARSE DE QUE EXISTA UN SOPORTE ESTRUCTUAL AMPLIO DEBAJO DE LA PLATAFORMA.
NO SE PROPORCIONAN TORNILLOS PARA FIJARLO A UNA CUBIERTA.

120 (x16)

=
0]

X
Te s

TORNILLO PARA ‘
HORMIGON

ARANDELA- 8x19 BLK

70




PASO 44 - MONTAJE DEL KIOSKO (OPCIONAL)

QTY | PART NUMBER | DESCRIPTION
4 H100382 TORNILLO PFH 8x1 3/4 BLK

A4M02501 SOPORTE DE MONTAJE EN VENTILADOR
(x1)

-CONECTE SU CAJA ELECTRICA (SE VENDE POR SEPARADO) CON LOS
ORIFICIOS PROVISTOS EN EL SOPORTE DE MONTAJE DEL

VENTILADOR.

-COLOQUE EL SOPORTE DE MONTAJE DEL VENTILADOR EN LAS VIGAS

DE LA CUMBRERA Y MUEVALO A LA UBICACION DESEADA DEL 2501 (x1)

VENTILADOR. SOPORTE DE MONTAJE
-GIRE EL SOPORTE HASTA QUE LAS BRIDAS DE MONTAJE SE ALINEEN EN VENTILADOR

MEJOR CON LAS VIGAS DE CUMBRERA.
-USE UNA BROCA DE 1/8" (3mm) Y TALADRE ORIFICIOS PILOTO Y
FIJELOS COMO SE MUESTRA.

382 (x4)
TORNILLO - 1 3/4"

CUADRO
ELECTRICO N

INCLUIDO SOPORTE DE

MONTAJE EN
VENTILADOR

CUADRO
ELECTRICO NO
INCLUIDO
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PowerPort™

9?};?“”' GABINETE ELECTRICO

PARA LA INSTALACION DEL PUERTO DE SUMINISTRO
ELECTRICO, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE
INCLUIDAS EN EL PAQUETE DEL PUERTO. INSTALE EN
CUALQUIER POSTE QUE SE DESEE. SIGA LAS
INSTRUCCIONES PARA UNA INSTALACION CORRECTA.
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