
Fabriquée par: Backyard Discovery
3305 Airport Drive, 
Pittsburg, KS 66762 
800-856-4445

Veuillez visiter www.backyarddiscovery.com
Pour obtenir le manuel de montage le plus récent, pour enregistrer votre produit ou pour commander des pièces de rechange

Para obtener instrucciones en español, visite www.backyarddiscovery.com

ÉTAPE PAR ÉTAPE FACILEMENT
INSTRUCTIONS INTERACTIVE EN 3D

 TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITEMENT 
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- Portez une attention particulière aux éléments nécessaires à chaque étape. Veillez à utiliser les bonnes pièces de
quincaillerie à chaque étape. L’utilisation de matériel inadéquat peut entraîner un montage incorrect.
- N’oubliez pas de repérer la présence éventuelle d’installations souterraines de services publics et de lignes électriques
aériennes.
Des supports de poteau sont fournis avec votre structure, ce qui vous permet de l’installer de façon permanente 
sur une surface de bois ou de béton préexistante ou nouvelle. Régardez les instructions d'ancrage pour plus de 
détails et de recommandations.

- La quincaillerie pour fixer les supports des poteaux à la structure est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur une surface en béton est incluse.
- La quincaillerie pour monter la structure de façon permanente sur un plancher en bois n’est PAS incluse et devra être
achetée
séparément. Vous devez vous assurer qu’il y a un support structurel suffisant sous le plancher avant de le fixer de façon
permanente

MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - DIMENSIONS DE PRÉPARATION ET 
NOTES IMPORTANTS 

Il est extrêmement important de commencer avec des socles, un plancher ou une plateforme en béton à niveau pour 
fixer votre structure
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MANUEL DE PROPRIÉTAIRE - PLAN D'ANCRAGE

2 ANCRES 
PAR POTEAU 

NOTE: LES DIM
ENSIONS SONT POUR ANCRE LES PATTES FIXÉS 

AUX POTEAUX SAUF INDICATION CONTRAIRE
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9205413 BOÎTE   
(x1) ELECTRIQUE 
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 | TORX WRENCH
 | T-30 

H100114
(x1)

H101100
(x1)

 | MANDRIN MAGNÉTIQUE

 | MÈCHE TORX 
   T-30

H100147
(x1)

H100630
(x8)

| RONDELLE PLATE 
| 8x19 BLK

H101106
(x1)

 
 
| ENTRAÎNEUR DE 
DOUILLE  

H101114
(x1)

| ADAPTATEUR DE PERCEUSE
| À ANGLE DROITH101294

(x1)
 | MÈCHE TORX

H100120
(x8)

 | ANCRE À BÉTON 
 |  

H101103
(x85)

 | TORX SOCKET SCREW 1/4-20
 | 1/4-20 

H101116 
(x19)

 | VIS AUTOTARAUDEUSE
 | 1/4x1 BLK

H101117
(x110)

 
 
|VIS À BOIS 
| 10-16x3/4

H101132
(x35)

 | VIS À SIX PANS CREUX TORX 
COURTE  | 1/4-20

H101185
(x96)

| VIS PHILLIPS TÊTE PLATE 
| 8-32x.5 SCREW

H101202
(x361)

 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 
TORX  | 1/4-20x3/4 ASSY 

H101230
(x4)

 | BOULON WH 5/16x6 S.S. 

H101288
(x26)

| BOULON À ÉPAULEMENT 
| 8-32x42mm 

H101289
(x111)

| VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 
| 8-32x1/2" SS

H101292
(x32)

 |VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 
TORX | 1/4-20x13/32"

H101293
(x8)

 | VIS À TÊTE CYLINDRIQUE 
TORX  | 1/4-20x1 3/8" 

H101053
(x32)

| RONDELLE D'ACIER 
| 6x20 

H101054
(x32)

 
 

RONDELLE 
D’ÉTANCHÉITÉ

MANUEL DE PROPRIETAIRE - IDENTIFICATION DE PIECES 
COMPONENTS DE QUINCAILLERIE(PAS A L'ECHELLE) 
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BOULON WH
5/16 x 2-1/2 

H100194
(x2)

PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 1 - TRI DES PIÈCES

Il est essentiel pour faciliter l’assemblage que vous preniez le temps de trier et d’organiser 
les pièces et le matériel.

Pièces Métalliques:
• Organiser les pièces métalliques selon le numéro alphanumérique à trois chiffres estampillé sur
chaque pièce (p. ex., P01).
• S’il y a plusieurs pièces portant le même numéro estampillé, empilez-les ensemble.
• Les timbres se trouvent sur la surface plane des pièces ou à l’extrémité des pièces.
• Laissez-vous beaucoup de place - les pièces peuvent prendre beaucoup de place.

PIÈCES DE QUINCAILLERIE :
• Nous vous recommandons d’avoir un tableau séparé pour organiser le matériel.
• Les sacs de quincaillerie sont imprimés avec un numéro de pièce alphanumérique à sept chiffres.
• Vous pouvez organiser votre matériel par numéro de pièce ou groupe par type de matériel (boulons,
écrous, etc.).
• Pendant l’assemblage, il suffit de faire référence aux quatre derniers chiffres du numéro.

REMARQUE : LES CARTONS NE SONT PAS CLASSÉS PAR NUMÉRO DE PIÈCE.
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PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 2 - OUTILS NÉCESSAIRES 

ACCESSOIRES DE LA 
PERCEUSE : MÈCHE 

CRUCIFORME CLÉS OUVERTES DE 
1/2 PO ET 9/16 PO 

CLÉ À CLIQUET DE 3/8 PO, 
DOUILLES STANDARD DE 1/2 PO 

ET 7/16 PO, DOUILLES 
PROFONDES DE 1/2 PO ET 7/16 PO 

MARTEAU À PANNE FENDUE 
MAILLET EN CAOUTCHOUC - 

EN OPTION 
MÈTRE À RUBAN 

NIVEAU DE 24 PO

ÉQUERRE

TOURNEVIS CRUCIFORMPERCEUSE SANS 
FIL OU 

PERCEUSE 
ÉLECTRIQUE

FORETS DE 1/8 PO, 3/16 
PO, 3/8 PO ET 7/16 PO 
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PRÉ-ASSEMBLAGE ÉTAPE 3 - CHOISISSEZ VOTRE MÉTHODE 
D’ASSEMBLAGE 
Plusieurs types d’instructions de montage vous sont proposés. 

1. Manuel d’assemblage imprimé inclus avec votre produit
2. Application BILT - Instructions interactives en 3D
3. Combinaison du manuel imprimé et de l’application BILT (remarque : les numéros d’étape peuvent différer

entre les deux méthodes)

Scannez pour des 
instructions 3D faciles 
Téléchargez l’application BILT avant de 
commencer 
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PowerPort™

BOÎTIER ÉLECTRIQUE(x1)
9205413

POUR L'INSTALLATION DU POWERPORT, REPORTEZ-
VOUS AUX INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE FOURNIES 
AVEC LE KIT POWERPORT. INSTALLEZ-LE SUR LE 
POTEAU QUE VOUS SOUHAITEZ. SUIVEZ LES 
INSTRUCTIONS POUR UNE INSTALLATION CORRECTE.
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